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《城市轨道交通线路与站场》课程教案
	授课时间
	10.28至10.30
	授课章节
	模块三
任务二

	授课题目
	线路纵坡设计

	授课类型
	理论( √ )      实践(  )

	教学目的
与要求
	【教学目的】
1. 了解线路纵坡的定义；
2. 理解线路的最大纵坡、最小纵坡、最小坡长的原理；
3. 了解车站及配线坡度规定；
4. 了解有害坡段和无害坡段；
5. 培养对轨道交通的认可和热爱，培养城市轨道交通线路设计的工程师素养。
【教学要求】
1. 通过图片、视频方式增加学生的学习兴趣，加深对概念原理的直观理解；
2. 采用浅显易懂的语言及举例的方法将晦涩的理论讲解清楚。

	教学重点
	1、线路纵坡的定义；
2、最大纵坡、最小纵坡、最小坡长的原理；
3、车站及配线坡度规定。

	教学难点
	线路的最大纵坡、最小纵坡、最小坡长的原理。

	教学方法
	讲授法

	教具仪器
	多媒体设备

	教学设计
	课堂教学5环节：
Ⅰ.复习提问+Ⅱ.引入课题
首先讲解“设计高程”、“地面高程”的概念与区别，并画示意图，然后逐条回顾线路纵断面图，并请同学回答问题，最后，带学生完成任务实施。
Ⅲ.讲授课题
1. 线路坡度计算
2. 线路最大坡度
3. 线路最小坡度
4. 车站及配线坡度规定
5、 线路最小坡长
6、 有害坡段和无害坡段
Ⅳ.总结归纳
适度总结
Ⅴ.课后作业
本节无

	教 学 过 程

	Ⅰ.复习提问+Ⅱ.引入课题
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地面线：它是根据中线上各桩点的高程而点绘的一条不规则的折线，反映了沿着中线地面（地表）的起伏变化情况；
（与地面线相关的高程：地面高程）
地面高程：在各百米标和加标处测量地面高程。根据地面高程绘制地面线。
设计线：它是经过技术上、经济上以及美学上等多方面比较后，由设计人员定出的一条具有规则形状的几何线，反映了轨道交通路线的高低起伏变化情况。
（与设计线相关的高程是设计高程。设计高程：在各变坡点、百米标、加标处要标注轨道交通线路的设计标高。但该设计标是尚未考虑竖曲线的影响设计高程，考虑竖曲线影响的高程为实设高程。）
【画图举例】
在设计坡度栏目，向上或向下的斜线表示上坡道或下坡道，水平线表示平道，斜线交接的位置表示变坡点。线上数字表示坡度的千分数，单位为‰，坡度值一般为整数。线下数字表示坡段长度。
[bookmark: _GoBack]在初步设计以及以前各设计阶段，坡段长度宜为50 m的倍数，变坡点一般落在百米里程及50 m里程处。在施工图设计设计阶段，坡段长度一般取整为10 m的倍数，变坡点落在10 m里程上。 （所以坡长和变坡点位置可能发送变化。）

Ⅲ.课题讲授
1、 线路坡度计算
轨道交通线路根据地形的变化不同，可分为上坡道、下坡道和平道。通常轨道交通线路的线路坡度大小用千分数表示，上坡为正，下坡为负。坡度为一定长度的路线纵向所克服的高差与路线长度之比，其计算公式为：
公式略
2、 线路的最大坡度
轨道交通线路的最大纵坡是纵断面设计采用的设计坡度最大值，正线最大坡度是线路的主要技术标准之一，对线路的埋设深度、工程造价以及运营都有较大的影响。
线路正线的最大坡度，主要受行车安全、乘客舒适性、运营速度三方面影响。但不受牵引力的影响。
我国《地铁设计规范》规定，正线的最大坡度宜采用30‰，困难地段最大纵坡可采用35‰，在山地城市的特殊地形地区，经技术经济比较，有充分依据时，最大坡度可采用40‰。但是，当正线坡度大于24‰或连续高差达16 m以上的长大陡坡地段，应根据线路平纵断面和气候条件，核查车辆的编组及其牵引和制动的动力性能，以及故障运行能力。
同时长大坡段不宜与平面小半径曲线重叠。对于联络线、出入线来讲，由于列车速度较慢，故其最大坡度可采用40‰。
在实际工程中，对于每一条线路的最大坡度有一定的区别，通常城市轨道交通最大坡度标准的确定以适应地形、跨越控制高程的需要为目的。
一般而言，对于地面线和地下线，城市轨道交通系统沿线地形平坦，高程控制问题不太突出，无需采用大坡度。但是对于高架线，即使是地形平坦的地区，也应该选择较大的纵断面最大坡度。因为如果最大坡度标准较小，整条线路的平均高度就可能增加，从而导致工程造价增加。
3、 线路最小坡度
对于地下线路和地面线路路堑地段的最小坡度规定，主要是为了排水畅通，避免积水。《地铁设计规范》规定区间隧道的线路最小坡度宜采用3‰，困难条件下可采用2‰，区间地面线和高架线一般处在凸形断面上，当具有有效排水措施时，可采用平坡。
4、 车站及配线坡度规定
4.1 地下车站
地铁车辆经试验，在2‰的坡道上，可以停止不溜车，在3‰坡道上，不制动即溜车，故地下车站站台计算长度段线路坡度宜采用2‰，以防止车辆溜动，也便于站内线路排水，在困难条件下，可设在不大于3‰的坡道上。
4.2 地面及高架车站
地面和高架车站的站台计算长度段线路宜设在平道上，以利于车站停车平稳，在困难地段可设在不大于3‰的坡道上，便于停车和启动。
4.3 车场线
车场内的库线宜设在平道上，有利于列车停车和检修时处于平直状态。库外停放车的线路不做检修作业，但不能溜车，坡度不应大于1.5‰。折返线和停车线宜布置在面向车挡的下坡道上，隧道内的坡度宜为2‰，地面和高架线上折返线、停车线，其坡度不宜大于1.5‰，以确保停车安全，同时又保证设有必要的最小排水坡度。
4.4 道岔坡度规定
道岔在坡度上的最大问题是担心尖轨爬行，影响使用安全。这主要取决于尖轨根端的接头，是活动接头，还是固定接头。当前正线道岔均采用曲线尖轨、固定接头和无砟道床时，基本上可以消除上述缺陷，故坡度可以放大至10‰的坡道上。
5、 线路最小坡长
相邻两坡段的坡度变化点称为变坡点。相邻两个变坡点之间的水平距离为坡段长度。
线路坡段长度不宜小于远期或客流控制期列车长度，使一列车范围内只有一个变坡点，避免变坡点附加力的叠加影响和附加力的频繁变化，以保证列车行车的平稳性；同时应满足相邻竖曲线间的夹直线长度不宜小于50 m的要求，使竖曲线不互相重叠，又相隔一定距离，有利于线路维修养护和行车的平顺性。
6、 有害坡段与无害坡段
需要制动的坡段，一方面使列车在坡顶具有的位能因制动而消耗一部分，不能充分被利用；另一方面因制动而导致的磨耗也大大增加，增加行车费用，所以称为有害坡段。
不需要制动的坡段，位能完全得到利用，又不会导致磨耗，不会增加行车费用，因此称为无害坡段。

	教学备注

	
	

	教学后记

	1. 每节小记
1.1、教学设计是否合理？
我觉得教学应该没有问题，总体上是衔接流畅的。
1.2、教学目的是否客观？
客观
1.3、重点难点是否抓准？
本课没有明显的教学难点。
1.4、教学环节是否安排合适？
按照教材内容，有条不紊，循序渐进，整体合适。只是因为教材内容熟悉度不够，专业知识了解不够深，以及没有充分的休息，使得上课语言不流畅。
1.5、预习、自学；复习、提纲、导语、结束语、板书等设计是否恰当？
没有感觉明显地不恰当。
1.6、教学语言、教学手段方法、教学的应变、教学的效果等感觉如何？
教学语言较之前更加精炼。
教学手段在讲授法的基础上，应该多添加图文、音视频以降低理解的难度，提高学生的兴趣。在备课时应该注意，平时多学习，多向有经验的老师提问。讲“断链”学生提议有实际的图文资料，应该尽快采用。
教学的应变：由于课程的专业性及学生的特点，目前没有遇到逐个问题。鼓励学生思考提问。
2、 学生信息反馈
（主要指学生的表情变化是否专注、注意力是否集中稳定、课堂气氛是否活跃、和谐，师生情感交流是否融洽正常，学生发言是否积极、教学效果是否满意。）
（周四下午7-8节，7-8班）在王宇新等同学的配合下，学生反应比较好，第二节课，学生也配合完成曲线图主点桩号计算的讲述，能顺利讲完，心情也会好一些。
3、 评课意见
暂无。
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